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Va multumim pentru achizitionarea acestui produs AQUA, fabricat

conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.
Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si
instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului.
Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor,
a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Date tehnice)

Cod produs 683162 683163
Putere nominala 550W 750W
Tensiune / Frecventa 230V/50Hz
Debit maxim / Max flow 91 L/min 113L/min
Temperatura maxima lichid pompat 0-40 °C
Adancime maxima de aspiratie 5m
Inaltime maxima de pompare 16m 21m
Racord iesire 3/4” 1"
Bobinaj stator Aluminiu
Lungime cablu 10m
Masa neta 6.95kg 8.40kg
Presiune maxima 1.6 bari 2.2 bari

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice|
Masuri de siguranta a echipamentului in exploatare
ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu
cea inscrisa pe placuta produsului.

Folositi numai prize prevazute cu impamantare care functioneaza corespunzator,
conform normelor electrice in vigoare!

Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.

¢ Nu transportati produsul tinandu-I de cablul electric si nu trageti de cablul electric pentru a il
scoate din priza.

o Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de
grasimi, de obiectele ascutite.

o Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la
un electrician autorizat.

o Verificati stecherul si cablul electric inainte de fiecare punere in functiune. Nu folositi produsul
daca observati deteriorari. Apelati la un electrician autorizat.

e Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati

parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata

de cel pentru care sunt destinate.
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Zona de lucru

o Este interzis accesul persoanelor neautorizate sau animalelor in zona din jurul locului de
functionare a produsului;
o Este interzisa prezenta persoanelor sau animalelor in bazinul de functionare a produsului.
Masuri de siguranta s
Nu utilizati pompa in puturi, piscine, iazuri sau rezervoare in care sunt persoane sau animale in
imediata vecinatate a pompei sau in contact direct cu apa pompata;
e Este interzisa functionarea pompei in gol;
¢ Intrucat pompa este foarte silentioasa in exploatare, verificati intotdeauna starea de functionare
a pompei pentru a evita accidentele;
¢ Instalarea pompei trebuie efectuata de catre personal calificat;
e Pentru scufundarea si fixarea pompei in pozitia de lucru folositi o sufa sau o funie. Nu utilizati
cablul de alimentare pentru scufundarea si fixarea in pozitia de lucru;
Asigurati un traseu al cablului de alimentare astfel incat acesta sa fie protejat impotriva riscurilor
mecanice (taiere, intindere, presare etc.), factorilor de mediu (fenomene meteorologice de
intensitate mare, vant puternic, grindina etc.), contactului cu substante care il pot deteriora
(substante corozive, uleiuri etc.) si contactului accidental cu persoane sau animale (acestea il
pot calca, intinde, agata etc.).

Service

Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese

de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate
reparatiilor;necorespunzatoare.

e Pompa este destinata transportului apei din fantani, puturi si pentru mici lucrari de irigatii
agricole. Constructia speciala a rotorului faciliteaza racirea pompei in timpul functionarii.

e NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL.

ATENTIE! Pompa este proiectata si construita pentru extragerea lichidelor fara

continut de substante explozive si a lichidelor non-agresive chimic si cu
densitatea maxima a particulelor de 15g/mé.

ATENTIE! Este strict interzisa pomparea lichidelor inflamabile sau explozive!

Pregatirea pentru punerea in functiune

ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE
OPRITI IMEDIAT POMPA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU
CONSTATARI S| REPARATIL.
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ATENTIE! Deconectati alimentarea cu energie electrica inaintea inceperii oricarei
operatiuni de punere in functiune, reglare sau intretinere!
Zona de lucru:
Inainte de imersarea pompei in pozitia de lucru asigurati-va ca nu exista nisip sau sedimente
solide.In cazul existentei acestora curatati foarte bine amplasamentul pompei.
Pompa functioneaza in pozitie verticala.
Pozitionati pompa la cel putin 0.5 m desupra bazei amplasamentului astfel incat depunerile
ulterioare de sedimente sa nu afecteze buna functionare a pompei.
Este foarte important ca nivelul apei sa nu coboare niciodata sub corpul pompei.
PERICOL DE INGHET! In situatia in care pompa ramane inactiva la temperaturi sub 0°C,
asigurati-va ca nu exista apa reziduala care poate ingheta si prin urmare poate distruge
componentele pompei.
e Conexiune hidraulica
o Se face utilizand tubulatura rigida sau flexibila din metal sau plastic.
Este recomandata utilizarea unei tubulaturi cu un diametru interior cel putin egal cu cel al pompei,
pentru evitarea scaderii performantelor pompei si aparitiei colmatarii.
Dimensiunile amplasamentului pompei trebuie calculate in stransa legatura cu volumul estimat
de apa si cu debitul pompei, pentru evitarea unei frecvente prea mari de porniri ale



pompei.Pompa nu trebuie supusa la mai mult de 30 cicluri de pornire pe ora pentru evitarea
supraincalzirii motorului.

Conexiune electrica

Conectarea pompei se realizeaza la un circuit electric dedicat, cu impamantare.

Aceste pompe cu motoare monofazate sunt dotate cu protecte termica si pot fi conectate direct
la retea.

Curatare si intretinere

c ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati

alimentarea cu energie electrica de la retea.

Nu utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora
partile din cauciuc

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata
cu un minimum de intretinere. Dupa o functionare de 2000 de ore este necesara verificarea

uzurii motorului si starea snecului. Dupa o functionare de 3000 de ore inlocuiti uleiul de lubrifiere
(ulei mecanic nr.3 sau nr. 10 cu grad de umplere de pana la 80% din volum ). Apelati la un punct
de service autorizat pentru operatiunile de intretinere.

Depozitati pompa intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc fara
praf sau supus vibratiilor, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
Protejati pompa fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca

este posibil.
Exemplu schema montaj

2 Conducta refulare 1”

3
— 1
1 Cablu electric 2
7

3. Funie de siguranta )=
4. Supapa de sens / 1
5. Pompa submersibila 4

H Max.

Min.

132 mm
e

Min.
05m

Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei
2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea
umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un
centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.



Thank you for purchasing this AQUA product, manufactured according
to the highest safety and operating standards.

instructions carefully before using the equipment. Failure to follow these

@ Warning! For your safety, please read this manual and general safety

rules may result in electric shock, fire, and/or personal injury.

Technical data

Product code 683162 683163
Rated power 550W 750W
Voltage / Frequency 230V/50Hz
Maximum flow / Max flow 91 L/min 113L/min
Maximum temperature of pumped liquid 0-40 °C
Maximum suction depth 5m
Maximum pumping height 16m 21 m
Outlet connection 3/4” 1"
Stator winding Aluminium
Cable length 10m
Net weight 6.95kg 8.40kg

Maximum pressure

1.6 bari 2.2 bari

General Safety Precautions for Power Tools

Safety measures of the equipment in operation
WARNING! Always check that the supply voltage corresponds to the one written
on the product plate.

@ Use only sockets provided with grounding that work properly, according to the
electrical regulations in force!

Do not twist the product's power cord.

¢ Do not transport the product by holding it by the power cord or pull on the power cord to unplug
it.

e Keep the power cord away from heat sources, oil stains, grease, sharp objects.

e Check the plug and electrical cord regularly and if they are damaged, call an authorized
electrician.

e Check the plug and electrical cord before each operation. Do not use the product if you notice
any damage. Call an authorized electrician.

e Do not overload the product! It can be used safely if the operating parameters that characterize

it are observed. Do not use power tools for a purpose other than that for which they are intended.

Work area

o |tis forbidden for unauthorized persons or animals to access the area around the product's
place of operation;

e The presence of people or animals in the product's operating basin is prohibited.

[ ]



Safety measures specific to the submersible pump

Do not use the pump in wells, swimming pools, ponds or tanks where there are people or animals
in the immediate vicinity of the pump or in direct contact with the pumped water;

It is forbidden to operate the pump in an idle;

As the pump is very quiet in operation, always check the working condition of the pump to avoid
accidents;

¢ The installation of the pump must be carried out by qualified personnel;

To immerse and fix the pump in the working position, use a rope or rope. Do not use the power
cord for immersion and fixing in the working position;

Ensure a route of the power cord so that it is protected against mechanical hazards (cutting,
stretching, pressing, etc.), environmental factors (high intensity weather phenomena, strong
wind, hail, etc.), contact with substances that can damage it (corrosive substances, oils, etc.) and
accidental contact with people or animals (they can step on, stretch, hang it, etc.).

Service

The repair must be carried out only by authorized personnel by replacing it with original
accessories and spare parts to avoid accidents due to repairs; inadequate.

Area of use.

> PP

The pump is intended for transporting water from wells, wells and for small agricultural
irrigation works. The special construction of the impeller facilitates cooling of the pump
during operation.

IT IS NOT DESIGNED FOR INDUSTRIAL USE.

ATTENTION! The pump is designed and built for the extraction of explosive-free
liquids and non-chemically aggressive liquids with a maximum particle density of
15g/m3.

ATTENTION! It is strictly forbidden to pump flammable or explosive liquids!
WARNING! IF ABNORMAL NOISES OCCUR IN OPERATION, STOP THE PUMP
IMMEDIATELY AND CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE FOR FINDINGS AND

REPAIRS.

WARNING! Disconnect the power supply before starting any commissioning,
adjustment or maintenance operation!

Working area:

Before immersing the pump in the working position, make sure that there is no sand or solid
sediment. If there is, clean the pump site very well.
The pump operates in an upright position.
Position the pump at least 0.5 m above the base of the site so that subsequent sediment deposits
do not affect the proper operation of the pump.
It is very important that the water level never drops below the pump body.
DANGER OF FREEZING! In the event that the pump remains idle at temperatures below 0°C,
make sure that there is no wastewater that can freeze and therefore destroy the pump
components.
Hydraulic connection
It is made using rigid or flexible metal or plastic tubing.
It is recommended to use a tubing with an inner diameter at least equal to that of the pump, in
order to avoid decreasing pump performance and clogging.
The dimensions of the pump location should be calculated in close relation to the estimated
volume of water and the flow rate of the pump, in order to avoid too high a frequency of pump
starts. The pump should not be subjected to more than 30 starting cycles per hour to avoid
overheating of the engine.
Electrical connection
The pump is connected to a dedicated electrical circuit, with grounding.
These pumps with single-phase motors are equipped with thermal protectors and can be



connected directly to the mains.
c WARNING! Before any intervention on the equipment, disconnect the power
supply from the mains.

Do not use solvents (such as petroleum and derivatives, alcohol) as they can damage the
rubber parts

Maintenance

Our equipment has been designed so that it can be used for a long period with a minimum of
maintenance. After 2000 hours of operation, it is necessary to check the wear of the engine and
the condition of the auger. After 3000 hours of operation, replace the lubrication oil (mechanical
oil no. 3 or no. 10 with a filling degree of up to 80% of the volume). Call an authorized service

Eoint for maintenance operations.
U

e Store the pump in a space inaccessible to children in a stable and safe position in a dust-free or
vibration-free place, avoiding too high or low temperatures.

Protect the pump from the direct action of the sun's rays and keep it in a dark place if possible.
Example of the assembly diagram
7

1 Electrical Cable

2 Discharge pipe 1"
3. Safety rope

4. Sense valve

5. Submersible pump

\\LN

H Max.

Min.
132 mm

Min.
05m

L s

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive
2012119/EV, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsoried
municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous

substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.

13
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Grazie per aver acquistato questo prodotto AQUA, prodotto secondo i
piu alti standard di sicurezza e operativita.
Attenzione! Per la tua sicurezza, leggi attentamente questo manuale e le
istruzioni generali di sicurezza prima di utilizzare I'attrezzatura. Il mancato
rispetto di queste regole puo causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni
personali.

Codice prodotto 683162 683163
Potenza nominale 550W 750W
Tensione / Frequenza 230V/50Hz
Flusso massimo / Flusso massimo 91 L/min 113L/min
Temperatura massima del liquido pompato 0-40 °C
Profondita massima di aspirazione 5m
Altezza massima di pompaggio 16m 21 m
Collegamento alla presa 3/4” 1"
Avvolgimento dello stator Alluminio
Lunghezza del cavo 10 m
Peso netto 6,95kg 8,40kg

Pressione massima 1.6 bari 2.2 bari

Precauzioni generali di sicurezza per gli utensili elettrici

Misure di sicurezza delle attrezzature in funzione
ATTENZIONE! Controlla sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a

quella scritta sulla targa del prodotto.

Usa solo prese fornite con messa a terra che funzionino correttamente, secondo
le normative elettriche in vigore!

Non attorcigliare il cavo di alimentazione del prodotto.

Non trasportare il prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione né tirare il cavo per staccarlo.

Tieni il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, macchie d'olio, grasso, oggetti appuntiti.

Controlla regolarmente la spina e il cavo elettrico e, se sono danneggiati, chiama un elettricista

autorizzato.

e Controlla la spina e il cavo elettrico prima di ogni operazione. Non usare il prodotto se noti danni.
Chiama un elettricista autorizzato.

o Non sovraccaricare il prodottol Pud essere utilizzato in sicurezza se vengono rispettati i

parametri operativi che lo caratterizzano. Non utilizzare gli utensili elettrici per scopi diversi da

quelli per cui sono destinati.

Area di lavoro

o E vietato a persone o animali non autorizzati accedere all'area intorno al luogo di operazione
del prodotto;



o E vietata la presenza di persone o animali nel bacino operativo del prodotto.

¢ Non utilizzare la pompa in pozzi, piscine, stagni o serbatoi dove ci sono persone o animali nelle

immediate vicinanze della pompa o in contatto diretto con I'acqua pompata;

E vietato far funzionare la pompa al minimo;

Poiché la pompa € molto silenziosa in funzione, controllare sempre le condizioni di

funzionamento della pompa per evitare incidenti;

L'installazione della pompa deve essere effettuata da personale qualificato;

Per immergere e fissare la pompa in posizione di lavoro, usa una corda o una corda. Non usare

il cavo di alimentazione per immersione e fissazione in posizione di lavoro;

Assicurati di tracciare il cavo di alimentazione in modo da proteggerlo da rischi meccanici (tagli,

allungamento, pressione, ecc.), fattori ambientali (fenomeni meteorologici ad alta intensita, vento

forte, grandine, ecc.), contatto con sostanze che possono danneggiarlo (sostanze corrosive, oli,
ecc.) e contatti accidentali con persone o animali (possono calpestarlo, allungarlo, appenderlo,
ecc.).

Servizio

La riparazione deve essere eseguita solo da personale autorizzato, sostituendola con accessori

originali e pezzi di ricambio per evitare incidenti dovuti alle riparazioni; inadeguata.

Area d'uso.

e La pompa é destinata al trasporto d'acqua da pozzi, pozzi e per piccoli lavori agricoli di
irrigazione. La costruzione speciale della girante facilita il raffreddamento della pompa
durante il funzionamento.

« NON E PROGETTATO PER L'USO INDUSTRIALE.

ATTENZIONE! La pompa é progettata e costruita per I'estrazione di liquidi senza

esplosivi e liquidi non chimicamente aggressivi con una densita massima di

particelle di 15g/m?3.

ATTENZIONE! E severamente vietato pompare liquidi infammabili o esplosivo!
Preparazione all'entrata in servizio|

ATTENZIONE! SE DURANTE IL FUNZIONAMENTO SI VERIFICANO RUMORI
ANOMALI, FERMA IMMEDIATAMENTE LA POMPA E CONTATTA UN SERVIZIO

AUTORIZZATO PER EVENTUALI RISCONTRI E RIPARAZIONI.

i

ATTENZIONE! Scollega I'alimentatore prima di iniziare qualsiasi operazione di
messa in servizio, regolazione o manutenzione!
Area di lavoro:
Prima di immergere la pompa in posizione di lavoro, assicurati che non ci siano sabbia o
sedimenti solidi. Se ci sono, pulisci molto bene il sito della pompa.
La pompa funziona in posizione verticale.
Posizionare la pompa almeno 0,5 m sopra la base del sito in modo che i depositi di sedimenti
successivi non compromettano il corretto funzionamento della pompa.
E molto importante che il livello dell'acqua non scenda mai sotto il corpo della pompa.
PERICOLO DI CONGELAMENTO! Nel caso in cui la pompa rimanga inattiva a temperature
inferiori a 0°C, assicurarsi che non ci siano acque reflue che possano congelarsi e quindi
distruggere i componenti della pompa.
Connessione idraulica
E realizzato utilizzando tubi rigidi o flessibili in metallo o plastica.
Si consiglia di utilizzare un tubo con un diametro interno almeno uguale a quello della pompa,
per evitare riduci le prestazioni della pompa e l'intasamento.
Le dimensioni della posizione della pompa devono essere calcolate in relazione stretta al
volume stimato d'acqua e alla portata della pompa, per evitare una frequenza di avviamento
troppo elevata. La pompa non deve essere sottoposta a piu di 30 cicli di avviamento all'ora per
evitare il surriscaldamento del motore.
Collegamento elettrico
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La pompa € collegata a un circuito elettrico dedicato, con messa a terra.
Queste pompe con motori monofase sono dotate di protezioni termiche e possono essere

collegate direttamente alla rete elettrica.
Pulizia e manutenzione

c ATTENZIONE! Prima di intervenire sull'apparecchiatura, scollega I'alimentatore

dalla rete elettrica.

Non usare solventi (come petrolio, derivati, alcol) perché possono danneggiare le parti in
gomma
Manutenzione
Le nostre attrezzature sono state progettate in modo da poter essere utilizzate per lunghi periodi
con una manutenzione minima. Dopo 2000 ore di funzionamento, & necessario verificare I'usura
del motore e le condizioni della coperna. Dopo 3000 ore di funzionamento, sostituire I'olio
lubrificante (olio meccanico n. 3 o n. 10 con un grado di riempimento fino all'80% del volume).
Chiamare un punto di assistenza autorizzato per le operazioni di manutenzione.

ol
Conserva la pompa in uno spazio inaccessibile ai bambini, in una posizione stabile e sicura, in
un luogo privo di polvere o vibrazioni, evitando temperature troppo alte o troppo basse.
Proteggi la pompa dall'azione diretta dei raggi solari e tienila, se possibile, in un luogo buio.

Esempio dello schema di assemblaggio|

1 Cavo Elettrico

2
2 Tubo di scarico 1"
3. Corde di sicurezza =
4. Valvola di rilevamento 7 )
g /|
5. Pompa sommergibile

rS

H Max.
N\

Min.
05m
B
@
]
3
3

Questo prodotto & classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformita
alla Direttiva 2012/19/UE, & vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE) come rifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sul'ambiente e sulla salute
umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire | RAEE a un centro di
raccolta e riciclaggio autorizzato.

b=
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Gracias por adquirir este producto AQUA, fabricado segun los mas altos

estandares de seguridad y funcionamiento.
@ jAdvertencia! Por tu seguridad, por favor lee atentamente este manual e

instrucciones generales de seguridad antes de usar el equipo. No seguir
estas normas puede resultar en descargas eléctricas, incendio y/o lesiones
personales.

Datos técnicos

Codigo de producto 683162 683163
Potencia nominal 550W 750W
Voltaje / Frecuencia 230V/50Hz
Caudal maximo / caudal maximo 91 L/min 113L/min
Temperatura maxima del liquido bombeado 0-40 °C
Profundidad maxima de succion 5m
Altura maxima de bombeo 16m 21 m
Conexion de enchufe 3/4” 1"
Bobinado del estator Aluminio
Longitud del cable 10m
Peso neto 6,95 kg 8,40 kg
Presion maxima 1.6 bari 2.2 bari

Precauciones generales de seguridad para herramientas eléctricas
c Medidas de seguridad del equipo en funcionamiento

jADVERTENCIA! Comprueba siempre que el voltaje de alimentacion
corresponda al que aparece en la placa del producto.

jUtiliza solo enchufes con conexion a tierra que funcionen correctamente, segun
la normativa eléctrica vigente!

No torzas el cable de alimentacién del producto.

No transportes el producto sujetandolo por el cable de alimentacion ni tires del cable para
desconectarlo.

Mantén el cable de alimentacién alejado de fuentes de calor, manchas de aceite, grasa o
objetos punzantes.

Revisa el enchufe y el cable eléctrico regularmente vy, si estan dafiados, llama a un electricista
autorizado.

Revisa el enchufe y el cable eléctrico antes de cada operacion. No uses el producto si notas
algun dafio. Llama a un electricista autorizado.

iNo sobrecargues el producto! Puede usarse de forma segura si se respetan los parametros de
funcionamiento que lo caracterizan. No utilices herramientas eléctricas para un proposito
distinto al que estan destinadas.

Area de trabajo

Esta prohibido que personas o animales no autorizados accedan al area alrededor del lugar de
operacion del producto;
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o Esta prohibida la presencia de personas o animales en la cuenca de operacion del producto.
Medidas de seguridad especificas para la bomba sumergible

No utilice la bomba en pozos, piscinas, estanques o tanques donde haya personas o animales
en las inmediaciones de la bomba o en contacto directo con el agua bombeada;

o Esta prohibido operar la bomba en ralenti;

e Como la bomba es muy silenciosa en funcionamiento, siempre revisa el estado de

funcionamiento para evitar accidentes;

La instalaciéon de la bomba debe ser realizada por personal cualificado;

Para sumergir y fijar la bomba en posicion de trabajo, utiliza una cuerda o cuerda. No uses el

cable de alimentacion para la inmersion y fijacion en posicion de trabajo;

Asegura una ruta del cable de alimentacién para que esté protegido contra riesgos mecanicos

(cortes, estiramientos, prensados, etc.), factores ambientales (fendmenos meteoroldgicos de

alta intensidad, viento fuerte, granizo, etc.), contacto con sustancias que puedan dafiarlo

(sustancias corrosivas, aceites, etc.) y contacto accidental con personas o animales (pueden

pisarlo, estirarlo, colgarlo, etc.).

Servicio

La reparacion debe realizarse unicamente por personal autorizado, sustituyéndola por

. accesorios originales y repuestos para evitar accidentes por reparaciones; insuficiente.

Area de uso.

e La bomba esta destinada al transporte de agua de pozos, pozos y para pequenas obras
agricolas de riego. La construccion especial del impulsor facilita la refrigeraciéon de la
bomba durante el funcionamiento.

o NO ESTA DISENADO PARA USO INDUSTRIAL.

jATENCION! La bomba esta disefiada y construida para la extraccién de liquidos

libres de explosivos y liquidos no quimicamente agresivos con una densidad

maxima de particulas de 15g/m3.

{ATENCION! jEsta estrictamente prohibido bombear liquidos inflamables o
explosivos!

reparacion para la puesta en servicio

jADVERTENCIA! SI SE PRODUCEN RUIDOS ANORMALES DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO, DETENGA LA BOMBA INMEDIATAMENTE Y CONTACTE CON
UN SERVICIO AUTORIZADO PARA ENCONTRAR HALLAZGOS Y
REPARACIONES.

l>l>i[>l>

jADVERTENCIA! jDesconecta la fuente de alimentacion antes de iniciar cualquier
puesta en marcha, ajuste o operaciéon de mantenimiento!
Area de trabajo:
Antes de sumergir la bomba en posicién de trabajo, asegurate de que no haya arena ni
sedimentos sélidos. Si los hay, limpia muy bien el lugar de la bomba.
La bomba funciona en posicion vertical.
Coloque la bomba al menos 0,5 m por encima de la base del sitio para que los depdsitos
posteriores de sedimentos no afecten al correcto funcionamiento de la bomba.
Es muy importante que el nivel del agua nunca baje por debajo del cuerpo de la bomba.
{PELIGRO DE CONGELACION! En caso de que la bomba permanezca inactiva a temperaturas
inferiores a 0°C, asegurese de que no haya aguas residuales que puedan congelarse y destruir
los componentes de la pompa.
Conexion hidraulica
Esta fabricado con tubos rigidos o flexibles de metal o plastico.
e Se recomienda utilizar un tubo con un didmetro interior al menos igual al de la bomba, para evitar
la disminucién del rendimiento de la bomba y obstrucciones.
Las dimensiones de la ubicacion de la bomba deben calcularse en relacién cercana con el
volumen estimado de agua y el caudal de la bomba, para evitar una frecuencia de arranque
demasiado alta. La bomba no debe someterse a mas de 30 ciclos de arranque por hora para
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evitar el sobrecalentamiento del motor.
Conexion eléctrica
La bomba esta conectada a un circuito eléctrico dedicado, con conexién a tierra.
Estas bombas con motores monofasicos estan equipadas con protectores térmicos y pueden
conectarse directamente a la red eléctrica.
c iADVERTENCIA! Antes de intervenir en el equipo, desconecte la fuente de

alimentacion de la red eléctrica.

No uses disolventes (como petroleo y derivados, alcohol) ya que pueden dafar las partes de

goma

Mantenimiento

Nuestro equipo ha sido disefiado para poder usarse durante un largo periodo con un minimo de

mantenimiento. Tras 2000 horas de funcionamiento, es necesario comprobar el desgaste del

motor y el estado del sinfin. Después de 3000 horas de funcionamiento, sustituya el aceite

lubricante (aceite mecanico n° 3 o n° 10 con un grado de llenado de hasta el 80% del volumen).

Llame a un punto de servicio autorizado para operaciones de mantenimiento.

Almacenamiento

e Guarda la bomba en un espacio inaccesible para los nifios, en una posicion estable y segura,
libre de polvo o vibraciones, evitando temperaturas demasiado altas o bajas.

e Protege la bomba de la accion directa de los rayos solares y mantenla en un lugar oscuro si es

posible.
Ejemplo del diagrama de ensamblaje )
1
1 Cable eléctrico 2
2 Tubo de descarga 1" 7
3. Cuerda de seguridad =
4. Valvula de deteccion /] P ‘;
5. Bomba sumergible 4
7 5
EE.E 13‘2’1:m
Sy

Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electrénico (EEE). De conformidad con la
Directiva 2012/19/UE, esta prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y electronicos
(RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente
y a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE
en un centro de recogida y reciclaje autorizado.

B
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Koszdnjuk, hogy megvasarolta ezt az AQUA terméket, amelyet a

legmagasabb biztonsagi és miikdodési szabvanyok szerint gyartottak.
Figyelem! A biztonsaga érdekében kérjiik, olvassa el alaposan ezt a
@ kézikonyvet és az altalanos biztonsagi utasitasokat, miel6tt hasznalja a

berendezést. Ezeknek a szabalyoknak a betartasa elektromos sokkhoz, tliizh6z

vagy személyi sériiléshez vezethet.

Miiszaki adato

Termékkod 683162 683163
Névleges teljesitmény 550W 750W
Fesziltség / Frekvencia 230V/50Hz
Maximalis aramlas / Maximalis aramlas 91 L/min 113L/min
A szivattyuzott folyadék maximalis hémérséklete 0-40 °C
Maximalis szivomélység 5m
Maximalis szivattylzasi magassag 16m 21 m
Kimeneti csatlakozas 3/4” 1"
Statortekerés Aluminium
Kébelhossz 10m

Nett6 tdomeg

Maximalis nyomas

6,95kg 8,40kg
1.6 bari 2.2 bari

Italanos biztonsagi ovintézkedések a szerszamokhoz

leirt fesziiltségnek.

Csak olyan aljzatokat hasznalj, amelyek foldeléssel rendelkeznek, és

A miikéd6 berendezések biztonsdgi intézkedései
FIGYELEM! Mindig ellenérizd, hogy a tapfesziiltség megfelel-e a terméklemezen

megfelel6éen miikddnek, az aktualis elektromos el6irasok szerint!

Ne csavard meg a termék tapkabelét.

Ne szallitsd a terméket Ugy, hogy a tapkabelnél fogod, és ne hizd meg a tapkabelt, hogy kihizd.

Tartsd tavol a tapkabelt a héforrasoktdl, olajfoltoktdl, zsirtdl, éles targyaktol.

Rendszeresen ellenérizd a konnektort és az elektromos vezetéket, és ha sérlltek, hivj egy

hivatalos villanyszerel6t.

e Minden mitét el6tt ellendrizd a konnektort és az elektromos kabelt. Ha sérilést észlelsz, ne
hasznald a terméket. Hivj egy hivatalos villanyszerel6t.

o Ne terheljék tul a terméket! Biztonsagosan hasznalhatd, ha betartjuk azokat a mikdodési

paramétereket, amelyek jellemz&ek. Ne hasznald az elektromos szerszamokat mas célra, mint

amire szantak.

Munkateriilet

¢ Tilos, hogy jogosulatlan személyek vagy allatok Iépjenek be a termék mikddési helyének
kornyékeére;

o Tilos emberek vagy allatok jelenléte a termék kezelémedencéjében.
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Ne hasznaljak a szivattylt kutakban, uszodakban, tavakban vagy tartalyokban, ahol emberek
vagy allatok tartéozkodnak a szivattyl kdzvetlen kdzelében, vagy kdzvetlen érintkezés van a
szivattyuzott vizzel;

Tilos a szivattyu alapjaratban mikddtetni;

Mivel a szivattyd nagyon csendes mikoddés kdzben, mindig ellenérizd a szivattyu mikodési
allapotat a balesetek elkeriilése érdekében;

A szivattyu telepitését képzett szakembereknek kell elvégezni;

A szivattyd munkahelyzetbe valé meritéséhez kotelet vagy kotélet hasznalj. Ne hasznald a
tapkabelt a bemeritéshez és rogzitéshez munkahelyzetben;

Biztositsd a tapkabel utvonalat, hogy védve legyen a mechanikai veszélyektél (vagas, nyujtas,
nyomaédas stb.), kérnyezeti tényezéktdl (nagy intenzitasu iddjarasi jelenségek, erds szél, jégesd
stb.), az érintkezés karosithatja (korrodalé anyagok, olajok stb.), valamint véletlen érintkezés
emberekkel vagy allatokkal (raléphetnek, nyujtézhatnak, felakaszthatjak stb.).

Szolgalat
A javitast csak engedélyes személyeknek kell elvégezni, eredeti kiegészitdkkel és alkatrészekkel

helyettesitve, hogy elkerlljék a javitasok miatti baleseteket; nem megfeleld.
A hasznalati teriilet.

> BB

A szivattya a kutakbél, kutakbol és kisebb mezbégazdasagi 6ntézéiizemekbdl valo
vizszadllitasra szolgal. A burkol6 specialis szerkezete megkonnyiti a szivattya hitését
miikodés kozben.

NEM IPARI CELRA TERVEZTEK.

FIGYELEM! A szivattyut robbanasmentes folyadékok és nem kémiailag agressziv
folyadékok kinyerésére tervezték és épitették, maximalis részecskesiirliségiik
15g/m3.

FIGYELEM! Szigoruan tilos gyulékony vagy robbané folyadékokat pumpalni!
galatba allitasra valo el6készités

FIGYELEM! HA MUKODES KOZBEN RENDELLENES ZAJOK KELETKEZNEK,

AZONNAL ALLITSAK LE A SZIVATTYUT, ES KERESSEK FEL A HIVATALOS

SZERVIZT A MEGALLAPITASOKERT ES JAVITASOKERT.

FIGYELEM! Kapcsolja le az aramellatast, miel6tt barmilyen iizembe, beallitast
vagy karbantartast végezne!

Munkateriilet:

Miel6tt a szivattyut munkahelyzetbe meritenéd, gy6z6dj meg réla, hogy nincs homok vagy szilard
uledék. Ha van, tisztitsd meg a szivattyu helyét alaposan.

A szivattyu figg6leges helyzetben mikodik.

A szivattyut legalabb 0,5 méterrel a telep alja folé helyezzlk, hogy a kés6ébbi lledéklerakddasok
ne befolyasoljak a szivattyu megfelel6 mikodését.

Nagyon fontos, hogy a vizszint soha ne csdkkenjen a szivattyu aldl.

FAGYASI VESZELY! Ha a szivatty( 0°C alatti hémérsékleten is iiresen marad, gyézédjén meg
réla, hogy nincs olyan szennyviz, ami megfagyhat, és ezzel tonkretehetné a szivattyu
alkatrészeit.

e Hidraulikus csatlakozas
e Merev vagy rugalmas fém- vagy mlianyag csévekbdl készdl.

Ajanlott olyan csévet hasznalni, amelynek belsé atméréje legalabb a szivattyiéval megegyezik,
hogy elkertljék a szivattyu teljesitményének csokkenését és a dugulast.
A szivattyu helyének méreteit szorosan 6ssze kell szamitani a becsult vizmennyiséggel és a
szivattyu aramlasi sebességével, hogy elkerlljik a szivattyd tul magas inditasi gyakorisagat. A
szivattydt nem szabad éranként 30 inditasi ciklusnal tébbre kitéve, hogy elkeriljék a motor
tulmelegedését.
Elektromos csatlakozas
A szivattyu egy dedikalt elektromos aramkdrhéz van csatlakoztatva, féldeléssel.

15



e Ezek az egyfazisi motoros szivattyuk hévéddkkel vannak felszerelve, és kozvetlenl
csatlakoztathatok a halézathoz.
Takaritas és karbantartas
FIGYELEM! Miel6tt barmilyen beavatkozast tennél a berendezésbe, huzd le a
tapegységet a halozatrol.

¢ Ne hasznaljon oldészereket (példaul kbolajot és szarmazékokat, alkoholt), mert azok
karosithatjak a gumialkatrészeket

e Karbantartas

e Berendezéseinket ugy tervezték, hogy hosszu ideig hasznalhato legyen, minimalis
karbantartassal. 2000 6ra mikodés utan ellendrizni kell a motor kopasat és a csigas allapotat.
3000 éra mikodés utan cseréljik ki a kendolajat (mechanikus olaj 3-as vagy 10-es szamu olaj,
amelynek toltési mértéke akar a térfogat 80%-a is elérhetd). Hivjon egy hivatalos szervizpontot
karbantartasi mlveletekhez.

e A szivattyut olyan helyen, ahol a gyerekek nem férhetnek hozza, stabil és biztonsagos helyen,
pormentes vagy rezgésmentes helyen, kerllve a tul magas vagy alacsony hémérsékletet.

o \/édd meg a szivattyut a nap sugarainak kdzvetlen hatasatdl, és ha lehet, tartsd sotét helyen.

Példa az 6sszeszerelési diagramra

1 Elektromos kabel

2
2 Kifolyécsd 1"
3. Biztonsagi kotél =t
/ )

4. Erzékelési szelep
5. Buvarszivattyu

H Max.

Min,
05m
NN
8z
35
3

Ez a termék elekiromos és elektronikus berendezésnek (EEE) mindsil. A 2012M19EU iranyelv
értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos valogatatlan
telepiilési hulladékként artalmatlanitani. Ezek a veszélyes anyagok jeleniéte miatt karosithatjak a
kiomyezetet és az emberi egészséget. Kérjik, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyiijtd-
&s ujrahasznositd kizpontba.

=
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Z0G EUXOPIOTOUNE TTOU ayopdoarte auTo To rpoiov AQUA,
KOTOOKEUOOUEVO CUN@WVA ME TA UPNASTEPA TTPOTUTTA O PAAEIAG Kal

AgiIToupyiag.

Mposidotroinon! MNa Tnv ac@dA&id oag, S1aBACTE TTPOTEKTIKA AUTO TO
€YXEIPiISI0 KAl TIG YEVIKEG 0BNYieg aO@aAAEiOG TTPIV XPNOIUOTTOINCETE TOV
€§0TAION6. H un TAPNON auTWYV TWV KAVOVWYV uTropei va odnynoel oe

nAekTpotrAnéia, TTupkayid f/Kai TPAUPATIOHO.

TeXVIKA OTOIXEIO

Kwdikog Trpoiovrog 683162 683163
OvopaaTikn 160G 550 B 750 I
Tdon / Zuxvétnta 230V/50Hz
Méyiotn por) / MéyioTn pory 91 L/Aerrt6 113L/AeTiTO
MéyioTn Beppuokpaaia avTAoUuevou uypou 0-40 °C
MéyioTo BéBog avappdpnang 5u
MéyioTo Uyog GvtAnang 16A 21

>0vdeon mpidag 3/4” 1"

MepiéNiEN oTdTOpPO Aloupivio

Mnkog kaAwdiou 10 p.
KaBapo Bdapog 6,95 k. 8,40 K.

Méyiotn Trieon

1.6 Mmdp1 2.2 M1api

MeviKEG TIPOQUAGEEIG Ao @AAEiag yia NAEKTPIKA epyaAEial
Mérpa aopalciag rou e§omAIopoU as AsiToupyia
MPOEIAOMOTHZH! EAéyxeTe TAvVTa OTI N TACN TPOPOSOCIAG AVTICTOIXEI OE
QUTHAV TTOU aVaypA@ETAl TNV TIIVAKISa TOU TTPOi6VTOG.

@ XpnoiygoTroigite pévo mpideg Ye yeEiwan TTOU AEITOUPYOUV CWOTA, CUMPWVA UE
TOUG 10XUOVTEG NAEKTPIKOUG KavoVviouoUg!

Mnv oTpifeTe To KAAWSIO TPOPOSOTIAG TOU TTPOIGVTOG.

e Mnv peTa@EPETE TO TTPOIGV KPATWVTAG TO atré To KaAwdio Tpopodoaiag Kal unv Tpafdre 1o
KoAwdI0 TPOPOdOTiag yia Va TO ATTOCUVOETETE.

e Kpartiote 10 KaAwdio TpoPodoaciag pakpid atd Tnyég BepudTntag, Aekédeg Aadiol, ypdao,
aIXUNPA QVTIKEIPEVA.

o EAEyxeTE TAKTIKG TO QIG KOI TO NAEKTPIKO KOAWDIO Kal €QvV €XOUV UTTOOTEN {NUIA, KAAECTE Evav
£€0UCI000TNUEVO NAEKTPOAGYO.

o EAéyEre TO @IG KOl TO NAEKTPIKG KAAWDIO TTpIV atrd KGO Aeiroupyia. Mn XpnGIPOTTOIEITE TO TTIPOIOV
€4V TTapatnPRoeTe oTToIadATTOTE {NuIG. KaAéaTe évav e£0uaiodoTNPEVO NAEKTPOAGYO.

e Mnv utreppopTwiveTe To TIpoidv! MTropei va xpnoipgotroinBei pe ac@dAeia €dv TnpouvTal ol

TTapdueTpol AsIToupyiag TTou TO Yapaktnpifouv. Mn xpnolpoTroleite NAEKTPIKG gpyaAgia yia

OKOTTO BIAPOPETIKG ATIO AUTOV YIA TOV OTTOI0 TTPOOPICOVTal.

17



Xwpocg epyaciag
o ATtrayopeuUeTal n Tpéofaan pn e§ouciodoTnuéEVWY aTépwy ) {Wwwv aTnV TreEpioxn yUpw atré Tov
TOTTO AEITOUPYIOG TOU TTPOIGVTOG.
o ATtrayopeUeTal N TTapoucia avlpwTtwy 1 {Wwv aTn Aekavn AeIToupyiag Tou TTPOIGVTOG.
L]
Ei81kd pétpa ac@alsia
e Mn xpnoiyoTrolgiTe TNV avTAia o€ TTNyadia, Toiveg, Aipveg f deapevég OTTou UTTAPXOUV GvBpPWTTOI
| {wa o€ Gueon yerrviaon Pe TNV avTAia 1} o€ Aueon eTTaQr| JE TO AVTAOUPEVO VEPO.
AtrayopeUeTal n Aeitoupyia Tng avtAiag o€ adpdveia.
KaBwg n avtAia gival ToAU aB6pufn oTn Acitoupyia, EAEyxETE TTAVTA TNV KaTdoTaon Asiroupyiag
TNG avTAiag yia va atmo@UyeTe aTuXAUaTa.
H eykatdoTaon Tng avtAiag TTPETTEl VA TTPAYUOTOTTOIEITAI OTTO EEEIBIKEUPEVO TIPOCWTTIKO.
MNa va BubioeTe Kal va oTeEPEWOETE TNV avTAia oTn Béan epyaaiag, XpnNOIYOTIOINOTE £va OXOIVi A
oxolivi. Mn xpnoiuyoTtroigite To KaAwdio Tpopodoaiag yia BUBIoN kal oTEpEwan oTn BEon epyaciag.
E¢ao@ahiote pia diadpour) Tou KoAwdiou Tpogpodociag £T01 WATE va TrpoaTaTteleTal OTrod
unxavikoug KivoUuvoug (KOWIPO, TEVIWHA, TTATNUa K.ATT.), TTEpIBAAAOVTIKOUG TTOPAYOVTES (KaIPIKG
@aivéueva uynAng évraong, duvaTtdg Aveuog, XaAAdl K.ATT.), ETTOQA PE OUGIEG TTOU PTTOPOUV va
10 BAdwouv (dlaBpwTikéG ouaieg, Addia K.ATT.) Kal Tuxaia eTTa@r pe avBpwTToug A {wa (uTropouv
va TO TTATAOOUYV, VA TO TEVTWAOUV, VO TO KPEUAOOUV K.ATT.).
Ymnpeoia
H emokeuy TpETTEl va  TTpaydaToTiolEiTal  YOvOo  aTmo  €EOUCIOBOTNUEVO  TTPOCWTTIKO
avTIKABIOTWVTAG TO PE YVAOIO a&Eooudp Kal avTAAAQKTIKG yia TNV ATTOQUYT OTUXNUATWY AdYw

ETTIOKEUWV. GVE1T0(5KI'1§-
D D
A A

e H avrAia mpoopideTal yia Tn peTa@opd vepolU amd mnydadia, mwnydadia kol yio HIKPA
aypoTIKG apdeuTikd £pya. H €181k KAOTAOKEUN TNG TITEPWTHAG BIEUKOAUVEI TNV YUgn TNG
avtAiag Katd Tn AsiToupyia.

e AEN 'EXElI ZXEAIAXZTE'l INA BIOMHXANIK'H XP'HZH.

MPOZOXH! H avTAia éxe1 oxXeS100TEi KOl KATOOKEUOOTEI yIa TNV §aywyn uypwv

XWPig EKPNKTIKA KAl U XNMIKA ETIBETIKWYV UYPWV UE HEYIOTN TTUKVOTNTA

owpaTiSiwv 15 g/mé.

MPOXOXH! AtrayopeUeTal auoTned N AvTAnon eUPAEKTWY i EKPNKTIKWV Uypwv!
MposcTolpacia yia Béon o€ AsiToupyia

MNPOEIAOMNOTHZH! EAN MPOK'YWOYN MH ®YZIOAOIKO1 ©0OPYBOI KATA TH
AEITOYPIIA, STAMATHZITE AMEZQZ THN ANTA'IA KAI EMIKOINQN'HETE ME
‘ENA EEOYZIOAOTHMENO ZEPBIZ INA EYP'HMATA KAI ENIZKEY'EZ.

MPOEIAOMOTHZH! AmroouvdéoTte Tnv Tapoxn pPEeUUATOG TIPIV  EEKIVIOETE

otroladATroTe epyacia 8€éong oe AsiToupyia, puUBpiong R ocuvTipnong!

Meproxn spyaociag:

¢ [lpiv BuBioete TNV avTAia oTn Béon epyaaiag, BeBaiwbeite 6TI dev UTTAPXEI AUUOG ) OTEPES I(NUA.
Edv utrdpyxel, kaBapioTe TTOAU kaAd Tn Béan Tng avTAiag.

o H avtAia Asitoupyei og 6pBia Bon.

e TomoBetAcTE TNV avTAia TouAdyiotov 0,5 m mdvw amd Tn BAcon Tou Xwpou, £€TC1 WOTE Ol

€TTakOAouBeg evaTToBEaelg ICNUATWY va pnv €TNPedlouv Tn owaTr) AeImoupyia TnG avTAiag.

Eival ToAU onuavTikd n oT1dbun Tou vepou va pnv TrEQTEl TTOTE KATW AT TO CWHA TNG avTAiag.

KINAYNOZ MAFQMATOZX! >¢ mrepiTrTwaon Trou n avtAia Trapapével o€ adpaveia o BEPUOKPATIiES

KATWw Twv 0°C, BeBaiwbeite 6TI dev UTTAPYXOUV AUPATA TTOU PTTOPOUV VA TTAYWOOUV Kal ETTOUEVWG

Va KOTaOTPEWOUV Ta £EaPTANATA TNG AVTAIaG.

YdpauAikn) ouvdeon

o Eival kataokeuaouévo atrd AKAUTITO 1 EUKAUTITO HETOAAIKO 1} TITAQOTIKO CWAARVA.

e JuvioTaTtal n xpAon OwAARvVa PE ECWTEPIKN OIAUETPO TOUAGXIOTOV iOn HE QUTH TNG avTAiag,
TIPOKEIEVOU VA aTTOQPEUXOEI N Peiwon TG atrddoong TnNG avtAiag Kai n améepagn.

B> BB
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01 diaoTd0¢Ig TNG B€0nG TNG avTAiag TTPETTEN va UTTOAOYICOVTal O€ OTEVH) OXEOT WE TOV EKTINWHUEVO
OyKo vepoU Kal Tov pubud pong Tng avtAiag, TTPOKEIMEVOU va aTToQeuxBei n TTOAU uwnAn
ouxvotnTa ekkivnong Tng avrtAiag. H avrtAia dev TTpéTrel va uTTOBAAAETAI OE TTEPIOCOTEPOUG ATTO
30 kUkAouG ekKivnong ava wpa yia va atmmo@euxBei n utrepOépuavan Tou KivnTAPaA.

HAektpIikn) ouvdeon

H avtAia ouvdéetal o€ €101KO NAEKTPIKG KUKAWUA, HE yeiwan.

AUTEG 01 QvTAIEG JE HOVOPAOCIKOUG KIVNTAPES €ival ECOTTAICUEVEG YE BEPUIKA TTPOCTATEUTIKG KAl

TTO0poUV va ouvdeBoUv atreuBeiag aTo SikTuo.
KaBapiopog kai ouviipno

>

MPOEIAOMO’THZH! Mpiv atré otroiadnTroTe Tapéupacn oTov eSOTTAIOHO,
ATTOCUVOECTE TNV TTOPOXK PEUHATOG OTTO TO PEUUA.

Mn xpnoipoTrolgiTe SIAAUTEG (OTTWG TTETPEAQIO KaI TTAPAYWYA, OIVOTIVEUNA) KOBWG PTTOPET va
KOTOOTPEWOUV Ta EAQOTIKA UéPN

Zuvrpnon

O €€0TTAIOPOG Pag €xel OXeDIOOTE £TO1 WOTE VO PTTOPET VO XPNOIPOTTOINGET v HEYGAO XPOVIKO
didoTnua e eAdxiotn auvtnpnon. Metd ammoé 2000 wpeg AsiToupyiag, gival ammapaitntog o
£Aeyx0G TNG @OOPAG TOU KIVNTHPA Kal TNG KATAGTAONG Tou KoxAia. Metd atré 3000 wpeg
Aeiroupyiag, avTikataoTAoTe To AGdI Aitravang (unxaviké Aadi ap. 3 i ap. 10 pe Babud TARpwong

£wg ka1 80% Tou dykou). KaAéaTe éva eGouaiodoTnuévo anueio o€pPIg yia epyaaieg ouvtrpnong.

AT10BnKeUOTE TNV avTAia o€ Xwpo atpoaiTo yia Taidid o€ oTabepr kal ao@ain Béon ag pépog
Xwpig okévn A kpadacopoug, amo@elyovTag TTOAU UPNAEG 1 xapnAég Beppokpagitg.
MpooTaréywTe TNV avtAia atmd Tnv Guecn 8pAon Twv AKTiVwY TOU AAIOU Kal KPATAGTE TNV O€

OKOTEIVO PEPOC Qv Eival duvaTOV.
Mapddeiypa Tou S1aypAPHATOG

2 ZwAnvag ekkévwong 1"
3. ZxoIvi acpaAeiag

3
OUVOPUOAGYNC l /
2
. ’, /
1 HAekTpIKO KOAWBIO )

N\

4. BaABida aicBnong 4

5. YmoBpUxia avTAia

H Max.

Min,
05m
N\
8z
35
3

Autd To Trpoidv Tagivopeital we HAekTpikog koo HAekTpowikog EEomhiopée (HHE). Zapguva pe Tnv
Odnyia 2012/19/EE, omrayopedetan n ammoppipn AmopAqtwy HAektpikol ko Hhextpovikod
Etomhiopol (AHHE) wg pn tagivopnuéva acTiké ammofAnTa. Autd evBEXETCI via ETIMPEACOUV TO
TrepIpéhhov ko TV avBpmmvn uyeic Adyw Tne Tapouaicg emkivouvey ouciwv. Mapaxkaholye
emaoTpéwTe Ta AHHE oe éva eEouaiodotnuévo kEvTpo auAOYTC Kol cvaKUKALWGONC.

1=
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Bnarogapum Bu, 4ye 3akynuxrte To3u npoaykt AQUA, npousBeaeH
cnopep Han-BUCOKUTe CTaHAAapPTU 3a 6e30MacHOCT U eKcnoaTauus.

@

BHumaHue! 3a Bawa 6e3onacHocT, Mons, NpoyeTeTe BHUMaTeNHO ToBa
PBKOBOACTBO M 0OLLMTE MHCTPYKLMMK 3a Be3onacHOCT npeaun U3nonsBaHe Ha
ob6opyaBaHeTo. HecnasBaHeTo Ha Te3u NpaBuna Moxe Aa AoBeae A0

erleKTpUYecku yaap, noxap u/vwnu nuyHU HapaHABaHUSA.

TexHUn4YecKkn gaHHU

MpoaykToB koA
HomMuHanHa mowHocT
HanpexeHue / YecTtoTta
MakcumaneH noTok / MakcmarneH NoToK
MakcumanHa TemnepaTypa Ha U3nomnBaHaTa TEYHOCT
MakcumanHa gbnboyrHa Ha 3acMyKBaHe
MakcumanHa BUCOYMHa Ha M3NoMMnBaHe
Bpb3ka Ha koHTakTa
HaBuBaHe Ha cTtaTopa
ObmkuHa Ha kabena
HeTHo Terno

MakcumanHo HansiraHe

683162 683163
550W 750W
230V/50Hz
91 n/muH 113n/MuH
0-40 °C
5m
16m 21 m
3/4” 1"
AnyMuHun
10 m
6.95kr 8.40kr

1.6 6apuTOHK 2.2 6apUTOHN

06K NnpeanasHU MepKU 3a eNIeKTPOUHCTPYMEHTHU

Mepku 3a 6eszonacHocm Ha o6opydeaHemo 8 eKcrutoamauyus
BHUMAHUE! Bunaru npoBepsiBanTe Aanu HanpexeHUeTo Ha 3axpaHBaHETo
CbHOTBETCTBA Ha TOBA, HaNnMcaHoO Ha NpoAyKToBaTa niova.

D

He ycykBante 3axpaHBalmsl kaben Ha NpoaykTa.

AencTBawWmTe eleKTpu4ecku perynauvm!

M3non3BanTe caMo KOHTaKTH C 3a3eMsBaHe, KOMTO paboTAT NpaBUITHO crnopen

e He TpaHcnopTupaiTe NpoaykTa, KaTto ro AbpXWTe 3a 3axpaHBawus kaben u He gbpnarte

kabena, 3a ga ro nssaguTe.

. ﬂp'b)KTe 3axpaHBalina kaben ganey OT M3TOYHMUM Ha TOMMWHA, NETHa OT Macro, MasHWHW,

OCTpu NnpegmeTn.

. I'IpOBepﬂBaﬁTe encena n enekrTpu4eckmsa kaben PenoBHO N ako Ca noBpefeHwu, obapgete ce

Ha O0TOpM3MpaH enNeKTPOTEXHMUK.

e [lpoBepsiBaiTe Liencena u enekTpuyeckusl kaben npeau Besika onepauums. He usnonasaite
npoaykTa, ako 3abenexure noepeaa. Obanerte ce Ha OTOPU3MPAH EMEKTPOTEXHMUK.

e He npetoBapBaiite npogykta! Moxe fa ce uanonassa 6e3onacHo, ako ce cnassart paboTHUTe
napaMeTpu, KOUTO 0 Xxapakrtepuaupar. He wusnonasante enekTPOMHCTPYMEHTM 3a uen,

pa3nun4yHa oT npegHa3HavyeHaTa.
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PabomHa 30Ha

¢ 3abpaHeHo e 3a HeOTOpPU3MPaHM NULA UMW XUBOTHW Aa BIM3aT B 30HaTa OKOMO MSACTOTO Ha
paboTta Ha npoaykTa;

o [NpUCHCTBMETO Ha XOpa UNW XUBOTHM B paboTHUSA GaceiiH Ha NpoadykTa e 3abpaHeHo.

L]

Mepku 3a 6e3onacHocCT, cneyucgpmryHm 3a noTonsiemara nomna

¢ He usnonseavTe nomnara B knageHuu, 6aceviHu, esepa unun pesepsoapu, KbAeTO UMa Xopa unu
XMBOTHM B HerocpeacTBeHa Bnv3ocT Ao nomnaTta unv B AMPEKTEH KOHTaKT C M3nomnBaHaTa
BOAA;

3abpaHeHo e Aa ce paboTu NnomnaTa B PEXUM Ha NpaseH Xof;

TbiA kKaTo nomnaTa e MHOro Tuxa npu paboTa, BUHarK nposepsiBarite paboTHOTO M CbCTOSIHME,
3a Aa nsberHeTe MHUMAEHTW;

e VHcTanupaHeTo Ha nomnata TpsibBa Aa 6bae M3BBPLLEHO OT kKBanUMLMpaH nepcoHarn;

e 3a ga notonute u dmKcupaTte nomnara B paboTHO NOMOXeEHWe, N3NON3BanTe BbXe UMN BbXE.
He n3nonssaiite 3axpaHBaluusi kaben 3a notansiHe U mkcupaHe B paboTHaTa no3vums;
OcwrypeTte mMapLUpyT Ha 3axpaHBaluusa kaben, 3a Aa 6bae 3awnTeH OT MeXaHUYHWM ONacHoOCTU
(pai3aHe, pasTdraHe, mputuckaHe W Ap.), akTopy Ha okonHaTa cpefa (BMCOKOMHTEH3VBHMW
MeTEeOpPOOrMYHN SBMEHNS, CUNEH BATBP, rpagyLlka U Ap.), KOHTaKT C BellecTBa, KoMTo moraT
Aa ro noBpeasT (KOPO3MBHU BeLLEeCTBa, Macna v Ap.) U Cry4yaeH KOHTaKT C Xopa WM XUBOTHU
(moraT ga cTbnAT, pasTaraT, okadsaT v ap.).

Cnyx6a

PeMoOHTBT TpsibBa Aa ce M3BbPLIBA CaMO OT YMbMHOMOLLEH MepCcoHar, KaTto ce 3aMeHu C
OpUrMHanHM akcecoapun n pesepBHU 4acTu, 3a ga ce n3berHar WHUMOEHTWN nopagn peMOHTHU;
HEeOCTaTbYHW.

O6nacTt Ha ynoTpeba.

e [omnata e npegHa3HavyeHa 3a TpaHCMOpPTMPaHe Ha BoAa OT KMageHUW, KnageHuu u 3a
MaJsikm CerfiCKOCTOMaHCKM HanNoOUTEeSIHU CbOpPBXEeHUA. Cnel.wlanua'ra KOHCTPYKUUA Ha
mMnernepa ynecHsiBa oxnaxzaaHeTo Ha momnara no Bpeme Ha pabora.

e TOW HE E NPEAHA3HAYEH 3A UHOYCTPUAIHA YNOTPEBA.

BHUMAHMUE! MNomnaTta e npoekTMpaHa M NOCTPOEHa 3a U3BNMYaHe Ha

6e3eKCno3NBHN TEYHOCTU U HEXMMUYECKU arpeCUBHU TEYHOCTM C MaKCMManHa

NITBLTHOCT Ha YacTuum ot 15g/mé.

BHMUMAHME! Ctporo e 3a6paHeHO Aa ce U3noMnBaT 3ananuMm UM eKCnno3snBHU
Te4yHocTu!

nO,EII'OTOBKa 3a BbBéeXaaHe B eKcnnoartauus

BHUMAHWUE! AKO CE NOSIBAT HEOBUYAWHU LLYMOBE, HE3ABEABHO CIMPETE
NMOMMATA U CE CBBLPXETE C OTOPU3UPAH CEPBU3 3A YCTAHOBKU U
PEMOHTMU.

B>p>

BHUAMAHME! Us3knioum 3axpaHBaHeTO npeau Aa 3anoyHew KakBOTO M pa e

nyckaHe, perynupaHe unu nogapbxkal

Pa6omHa 30Ha:

e [lpean ga notonuTte nomnarta B paboTHO NONOXEHUE, YBEPETE Ce, Ye HsiMa MSCHK UMK TBbPAK

ceMMeHTU. AKO MMa, NoYUCTETE MSCTOTO Ha MoMNaTa MHoro Aobpe.

MomnaTta paboTu B M3npaBeHO NOMNOXEHME.

Mosnumonupante nomnata noHe 0.5 M Hag ocHoBaTa Ha obekTa, Taka 4e nocregBawiuTe

ceaQVMeHTU [ia He BNUSIST Ha npaBunHaTta pabota Ha nomnarta.

e MHoro e BaXxHO HMBOTO Ha BoAaTa HWKOra a He naja noj TAnoTo Ha nomnara.

e OMACHOCT OT 3AMPBL3BAHE! B cnyyali 4e nomnata OCTaHe Ha npaseH Xond npu
Temnepatypu nog 0°C, yBepete ce, 4e HMa OTNaabyHM BOAM, KOUTO MoraT [a 3ampb3HaT U
CbOTBETHO Aa YBpeAsiT KOMMNOHEHTUTE Ha nomnara.

e XudpaenuyHa epb3ka

e Tsi ce u3paboTBa OT TBbPAM UMW MBKABU METanHW U1 NNacTMacoBun Tpbou.

>
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MpenopbyBa ce Aa ce nsnonaea Tpbba C BbTPELLEH AnameTbp NOHE paBeH Ha TO3M Ha nomnara,
3a Aa ce u3berHe HamarnsiBaHe Ha paboTaTa Ha nomnara 1 3anyLlBaHe.
Pasmepute Ha MmscToTO Ha nomnata TpsibBa ga ce M3yucnsiBaT B TSICHO CbOTBETCTBUE C
oLeHeHus obem Ha BoaaTa u febrTa Ha nomnara, 3a a ce U3berHe npekaneHo BUCOKa YecToTa
Ha cTapTupaHe Ha nomnata. lMomnaTta He Tpsibea Aa ce noanara Ha noeeye oT 30 UMKbNA Ha
cTapTupaHe Ha 4ac, 3a Ja ce usberHe nperpsisaHe Ha ABurartensi.
Enekmpuyecka epb3ka
MomnaTa e cBbp3aHa KbM creumnanHa enekTpuyecka Bepura c 3aseMsiBaHe.
Tesu nomnu ¢ egHodbasHM MOTOpU ca obopyaABaHM C TEPMUYHM NPOTEKTOPY M MoraT Aa 6baar

CBbp3aHN OUPEKTHO KbM MpeXxaTa.
MoyncTBaHe U noaapbXKKA

BHMUMAHMUE! MNpeau BcsikakBa Hameca B 060pyABaHeTO, U3KIOYM 3aXpaHBaHETO
OT Mpexara.

He na3nonseante pasrBoputenu (kato NeTPOn 1 NPoM3BOAHK, arikoxos), Tbi KaTo Te MoraT Aa
noBpeasT ryMeHuTe YacTtu

lModdpnbixkka

HawweTto obopyaaHe e NpoekTMpaHo Taka, Ye la MoXe Aa ce U3Mnon3sa AbJro BpeMe C
MUHUMarnHa nogapbxka. Cnep 2000 yaca paboTta e HeobxoaMMo a ce NPoBEPU M3HOCBAHETO
Ha gBuraTens n cbCTosHMeTo Ha WwHeka. Cnep 3000 yaca paboTa 3ameHeTe CMa3o4yHOTO Macro
(mexaHuyHo macrio No 3 unu No 10 ¢ cteneH Ha nbnHeHe Ao 80% ot obema). Obagete ce B

OTOPU3NPaH CepBU3EH MYHKT 3a NOAAPBXKKA.
CbxpaHeHue

CbxpaHsiBaiiTe nomMnara B NPOCTPAHCTBO, HEAOCTBLIHO 3a AeuaTa, B cTabunHa 1 6esonacHa
nosvuusi, 6e3 npax unu Bubpauum, kato n3darsaTe TBbPAE BUCOKM UMW HACKW TeMnepaTypu.
3awTeTte noMnaTa oT AUPEKTHOTO AENCTBME Ha CITbHYEBMUTE MTbYM U 5 APBKTE HA TbBMHO
MSCTO, aKO € Bb3MOXHO.

Mpumep 3a guarpamara Ha crnob6siBaHeTo)

2 UanyckaTenHa Tpbba 1"
3. 3alnTHO BbXE =
4. CeH30peH knanaH

3
_ 1
1 Enextpuyecku kaben 2
7

NN\

5. MNoTtonsiema nomna i

4

H Max.
N\

Min,
05m
NN
8z
35
3

To3Kn NpoaykT & knackduUMpaH KaTo enekTpUYECKo W enexTporHo obopyasane (EEQ). B

cwoTBeTcTBMe C [dupektuea 2012/19EC e 3abpaHeH0 U3XBBPMAHETO HA OTNaABUW OT eNeKTpUYEcKo

1 enexkTpoHHo obopyasare (OEEQ) kaTo HecopTupani DUToBM oTNaabuu. Te MoraT Aa NoBNUAAT Ha

OKONHaTa cpefa M YOBELLKOTO 34paBe Nopaan HanM4MeTo Ha onacHW BelecTsa. Mona, BbpHeTe
EEN  OCEEO B oTopuanpaH LeHTp 3a chbupate U peLMKnMpane.
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Vielen Dank fiir den Kauf dieses AQUA-Produkts, das nach den
héchsten Sicherheits- und Betriebsstandards hergestellt wird.

allgemeinen Sicherheitsanweisungen sorgféltig durch, bevor Sie die Gerate

@ Warnung! Zu lhrer Sicherheit lesen Sie bitte dieses Handbuch und die

verwenden. Die Nichtbefolgung dieser Regeln kann zu Elektroschocks, Feuer

und/oder Personenschéden fiihren.

Technische Daten

Produktcode
Nennleistung
Spannung / Frequenz
Maximaler Durchfluss / Maximaler Durchfluss
Maximale Temperatur der gepumpten Flissigkeit
Maximale Saugtiefe
Maximale Pumphéhe
Steckdosenanschluss
Statorwicklung
Kabellange
Nettogewicht

Maximaldruck

683162 683163

550W 750W
230V/50Hz
91 L/min 113L/min
0-40 °C
5m
16 m21 m
3/4” 1"
Aluminium
10 m
6,95 kg 8,40 kg
1.6 Bari 2.2 Bari

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen fiir Elektrowerkzeuge

SicherheitsmaBnahmen der in Betrieb befindlichen Geréte
WARNUNG! Uberpriifen Sie immer, ob die Versorgungsspannung mit der auf der

Produktplatte angegebenen entspricht.

@ Verwenden Sie nur Steckdosen, die mit Erdung ausgestattet sind und geman
den geltenden elektrischen Vorschriften ordnungsgemag funktionieren!

Drehen Sie das Netzkabel des Produkts nicht.

e Transportiere das Produkt nicht, indem du es am Netzkabel haltst oder daran ziehst, um es

auszustecken.

e Halte das Stromkabel von Warmequellen, Olflecken, Fett und scharfen Gegenstanden fern.
¢ Uberpriifen Sie regelmaRig den Stecker und das Stromkabel und rufen Sie bei Schaden einen

autorisierten Elektriker an.

o Uberpriifen Sie vor jeder Operation den Stecker und das Stromkabel. Benutzen Sie das Produkt
nicht, wenn Sie Schaden bemerken. Rufen Sie einen autorisierten Elektriker an.

e Uberlasten Sie das Produkt nicht! Es kann sicher
Betriebsparameter, die es kennzeichnen, eingehalten

verwendet werden, wenn die

werden. Verwenden Sie

Elektrowerkzeuge nicht fiir einen anderen Zweck als das, fiir das sie bestimmt sind.

Arbeitsbereich

e Es ist unbefugten Personen oder Tieren verboten, den Bereich rund um den Betriebsort des

Produkts zu betreten;
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¢ Die Anwesenheit von Menschen oder Tieren im Betriebsbecken des Produkts ist verboten.
L]

SicherheitsmalRnahmen speziell fiir die Tauchpumpe|

¢ Verwenden Sie die Pumpe nicht in Brunnen, Schwimmbecken, Teichen oder Becken, in denen
sich Menschen oder Tiere in unmittelbarer Nahe der Pumpe oder in direktem Kontakt mit dem
gepumpten Wasser befinden;

e Es st verboten, die Pumpe im Leerlauf zu betreiben;

¢ Da die Pumpe im Betrieb sehr leise ist, sollte immer der Betriebszustand Uberprift werden, um
Unfélle zu vermeiden;

¢ Die Installation der Pumpe muss von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden;

Um die Pumpe einzutauchen und in die Arbeitsposition zu bringen, verwenden Sie ein Seil oder

Seil. Verwenden Sie das Stromkabel nicht zum Eintauchen und Fixieren in der Arbeitsposition;

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel so verlduft, dass es vor mechanischen Gefahren

(Schneiden, Dehnen, Pressen usw.), Umweltfaktoren (hochintensives Wetterphanomen, starker

Wind, Hagel usw.), Kontakt mit Substanzen, die es schadigen kénnen (korrosive Substanzen,

Ole usw.) und versehentlichem Kontakt mit Menschen oder Tieren (sie kénnen darauf treten,

dehnen, aufhangen usw.) geschiitzt ist.

Dienst

Die Reparatur darf nur von autorisiertem Personal durchgefiihrt werden, indem sie durch

Originalzubehér und Ersatzteile ersetzt werden, um Unfélle durch Reparaturen zu vermeiden;

unzureichend.

Nutzungsbereich.

e Die Pumpe ist fiir den Transport von Wasser aus Brunnen, Brunnen und fiir kleine
landwirtschaftliche Bewéasserungsanlagen vorgesehen. Die spezielle Bauweise des
Laufrads erleichtert die Kiihlung der Pumpe wahrend des Betriebs.

e SIE IST NICHT FUR DEN INDUSTRIELLEN GEBRAUCH AUSGELEGT.

ACHTUNG! Die Pumpe ist fiir die Gewinnung sprengstofffreier und nicht-

chemisch aggressiver Fliissigkeiten mit einer maximalen Partikeldichte von 15

g/m? konzipiert und gebaut.

ACHTUNG! Es ist strengstens verboten, brennbare oder explosive Fliissigkeiten

zu pumpen!
orbereitung auf die Indienststellung

WARNUNG! WENN IM BETRIEB UNGEWOHNLICHE GERAUSCHE AUFTRETEN,
STOPPEN SIE DIE PUMPE SOFORT UND KONTAKTIEREN SIE EINEN
AUTORISIERTEN SERVICE FUR BEFUNDE UND REPARATUREN.

P>

P>

WARNUNG! Trennen Sie das Netzteil, bevor Sie mit einer Inbetriebnahme,
Einstellung oder Wartung beginnen!

Arbeitsbereich:

Bevor Sie die Pumpe in die Arbeitsposition eintauchen, stellen Sie sicher, dass kein Sand oder
festes Sediment vorhanden ist. Falls vorhanden, reinigen Sie die Pumpenstelle sehr griindlich.
Die Pumpe arbeitet in aufrechter Position.

Positionieren Sie die Pumpe mindestens 0,5 m Uber der Basis der Fundstelle, sodass
nachfolgende Sedimentablagerungen den ordnungsgemaRen Betrieb der Pumpe nicht
beeintrachtigen.

Es ist sehr wichtig, dass der Wasserspiegel niemals unter den Pumpenkdrper sinkt.

GEFAHR EINZUFRIEREN! Falls die Pumpe bei Temperaturen unter 0°C im Leerlauf bleibt,
stellen Sie sicher, dass kein Abwasser vorhanden ist, das einfrieren und dadurch die
Pumpenkomponenten zerstéren kann.

Hydraulische Verbindung

Es wird aus starren oder flexiblen Metall- oder Kunststoffrohren gefertigt.

Es wird empfohlen, einen Schlauch mit einem Innendurchmesser zu verwenden, der mindestens
dem der Pumpe entspricht, um eine Leistungsverringerung der Pumpe und Verstopfungen zu
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vermeiden.

Die Abmessungen des Pumpenstandorts sollten in engem Zusammenhang mit dem
geschéatzten Wasservolumen und dem Durchfluss der Pumpe berechnet werden, um eine zu
hohe Pumpenstartfrequenz zu vermeiden. Die Pumpe sollte nicht mehr als 30 Startzyklen pro
Stunde ausgesetzt werden, um eine Uberhitzung des Motors zu vermeiden.
Elektrische Verbindung
Die Pumpe ist an einen speziellen elektrischen Stromkreis mit Erdung angeschlossen.
Diese Pumpen mit Einphasenmotoren sind mit Warmeschutzsystemen ausgestattet und
kénnen direkt ans Stromnetz angeschlossen werden.
WARNUNG! Trennen Sie vor jeglichen Eingriffen an der Ausriistung die
Stromversorgung vom Stromnetz.

e Verwenden Sie keine Losungsmittel (wie Erddl und Derivate, Alkohol), da diese die
Gummiteile beschadigen kénnen

e Instandhaltung

e Unsere Ausriistung wurde so konstruiert, dass sie uber einen langen Zeitraum mit minimalem
Wartungsaufwand genutzt werden kann. Nach 2000 Betriebsstunden ist es notwendig, den
Verschleil® des Motors und den Zustand der Schnecke zu Uberprifen. Nach 3000
Betriebsstunden wird das Schmierdl (mechanisches Ol Nr. 3 oder Nr. 10 mit einem Fiillgrad von
bis zu 80 % des Volumens) gewechselt. Rufen Sie eine autorisierte Werkstatt fir

WanunEsarbeiten an.
U U

e Bewahren Sie die Pumpe an einem fir Kinder unzuganglichen Raum in einem stabilen und
sicheren Ort an einem staub- oder vibrationsfreien Ort auf, um zu hohe oder zu niedrige
Temperaturen zu vermeiden.

e Schitzen Sie die Pumpe vor der direkten Einwirkung der Sonnenstrahlen und bewahren Sie

sie, wenn maoglich, an einem dunklen Ort auf.

Beispiel fur das Montagediagramm .
— 1

1 Elektrokabel 2
2 Auslassrohr 1" 7
3. Sicherheitsseil = )

4. Sensorventil
5. Tauchpumpe i

4

N\

H Max.

Min,
05m
N\
8z
35
3

ist es verboten, Elektro- und Elekironik-Altgerate (WEEE) als unsortierten Siedlungsabfall zu
entsorgen. Diese konnen aufgrund des Vorhandenseins geféahrlicher Stoffe die Umwelt und die
menschliche Gesundheit beeintrachtigen. Bitte geben Sie die Altgerate (WEEE) an einer autorisierten
Sammel- und Recyclingstelle ab

ﬁ Dieses Produkt ist als Elekiro- und Elekironikgeréat (EEE) eingestuft. Geman der Richtlinie 2012/19/EU

25



Merci d'avoir acheté ce produit AQUA, fabriqué selon les normes de

sécurité et d'exploitation les plus strictes.

instructions générales de sécurité avant d'utiliser I'équipement. Le non-

@ Attention! Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel et les

respect de ces régles peut entrainer un choc électrique, un incendie et/ou des

blessures corporelles.

Données techniques

Code produit
Puissance nominale
Tension / Fréquence

Débit maximal / débit maximal
Température maximale du liquide pompé
Profondeur d'aspiration maximale
Hauteur maximale de pompage
Connexion de prise
Enroulement du stator
Longueur du cable
Poids net

Pression maximale

683162 683163

550W 750W
230V/50Hz
91 L/min 113L/min
0-40 °C
5m
16m 21 m
3/4” 1"
Aluminium
10 m
6,95 kg 8,40 kg
1,6 bari 2,2 bari

Précautions générales de sécurité pour les outils électriques

ATTENTION! Vérifiez toujours que la tension d'alimentation correspond a celle

indiquée sur la plaque produit.

Utilisez uniquement des prises équipées de mise a la terre qui fonctionnent

e Mesures de sécurité de I'équipement en fonctionnement

correctement, conformément a la réglementation électrique en vigueur!

Ne tordez pas le cable d'alimentation du produit.

Ne transportez pas le produit en le tenant par le cordon d'alimentation ni en tirant sur le cordon
d'alimentation pour le débrancher.

Eloignez le cordon d'alimentation des sources de chaleur, des taches d'huile, de la graisse, des
objets tranchants.

Vérifiez régulierement la prise et le cable électrique et, s'ils sont endommagés, appelez un
électricien agréé.

Vérifiez la prise et le cable électrique avant chaque opération. N'utilisez pas le produit si vous
remarquez des dommages. Appelez un électricien agréé.

Ne surchargez pas le produit! Il peut étre utilisé en toute sécurité si les paramétres de
fonctionnement qui le caractérisent sont respectés. N'utilisez pas d'outils électriques a des fins
autres que celles pour lesquelles ils sont destinés.
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Zone de travail
o |l est interdit aux personnes ou animaux non autorisés d'accéder a la zone autour du lieu
d'exploitation du produit;
e La présence de personnes ou d'animaux dans le bassin d'exploitation du produit est interdite.
L]

Mesures de sécurité spécifiques a la pompe submersible

o N'utilisez pas la pompe dans les puits, piscines, étangs ou réservoirs ou des personnes ou des
animaux se trouvent a proximité immédiate de la pompe ou en contact direct avec I'eau pompée;
Il est interdit de faire fonctionner la pompe au ralenti;

Comme la pompe est trés silencieuse en fonctionnement, vérifiez toujours son état de
fonctionnement pour éviter les accidents;

L'installation de la pompe doit étre réalisée par du personnel qualifié;

Pour immerger et fixer la pompe en position de travail, utilisez une corde ou une corde. N'utilisez
pas le cordon d'alimentation pour I'immersion et la fixation en position de travail;

Assurez-vous d'un tracé du cordon d'alimentation afin qu'il soit protégé contre les dangers
mécaniques (coupure, étirement, pression, etc.), les facteurs environnementaux (phénomenes
météorologiques de haute intensité, vent fort, gréle, etc.), le contact avec des substances
pouvant I'endommager (substances corrosives, huiles, etc.) et le contact accidentel avec des
personnes ou des animaux (ils peuvent le marcher dessus, I'étirer, le suspendre, etc.).

Service

La réparation doit étre effectuée uniquement par du personnel autorisé, en la remplagant par des
accessoires et pieces détachées d'origine afin d'éviter les accidents dus aux réparations;

inadéquat.

e La pompe est destinée au transport de I'eau provenant des puits, des puits et pour de
petites ceuvres agricoles d'irrigation. La construction spéciale de I'hélice facilite le
refroidissement de la pompe pendant le fonctionnement.

e IL N'EST PAS CONGCU POUR UN USAGE INDUSTRIEL.

ATTENTION! La pompe est congue et construite pour I'extraction de liquides
sans explosifs et de liquides non chimiquement agressifs avec une densité

maximale de particules de 15 g/m?3.

ATTENTION! Il est strictement interdit de pomper des liquides inflammables ou
explosifs!
Préparation a la mise en service
ATTENTION! SI DES BRUITS ANORMAUX SE PRODUISENT PENDANT LE
FONCTIONNEMENT, ARRETEZ IMMEDIATEMENT LA POMPE ET CONTACTEZ UN

SERVICE AGREE POUR TOUTE DECOUVERTE ET REPARATION.

ATTENTION! Débranchez I'alimentation avant de commencer toute mise en
service, réglage ou maintenance!
Espace de travail:
Avant d'immerger la pompe en position de fonctionnement, assurez-vous qu'il n'y a ni sable ni
sédiments solides. S'il y en a, nettoyez trés bien le site de la pompe.
La pompe fonctionne en position verticale.
Placez la pompe au moins 0,5 m au-dessus de la base du site afin que les dépbts de sédiments
ultérieurs n'affectent pas le bon fonctionnement de la pompe.
Il est trés important que le niveau d'eau ne descende jamais sous le corps de la pompe.
DANGER DE GEL! Si la pompe reste inactive a des températures inférieures a 0°C, assurez-
VOuUSs qu'aucune eau usée ne puisse geler et ainsi détruire les composants de la pompe.
Connexion hydraulique
Il est fabriqué en tubes métalliques ou en plastique rigides ou flexibles.
Il est recommandé d'utiliser un tube d'un diameétre intérieur au moins égal a celui de la pompe,
afin d'éviter la baisse des performances de la pompe et I'obstruction.
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Les dimensions de I'emplacement de la pompe doivent étre calculées en relation proche du
volume estimé d'eau et du débit de la pompe, afin d'éviter une fréquence trop élevée de
démarrage de la pompe. La pompe ne doit pas étre soumise a plus de 30 cycles de démarrage
par heure pour éviter la surchauffe du moteur.

Connexion électrique

La pompe est reliée a un circuit électrique dédié, avec mise a la terre.

Ces pompes équipées de moteurs monophasés sont équipées de protecteurs thermiques et

peuvent étre connectées directement au secteur.
Nettoyage et entretien

c ATTENTION! Avant toute intervention sur I'équipement, coupez I'alimentation

électrique du secteur.

N'utilisez pas de solvants (comme le pétrole et les dérivés, I'alcool) car ils peuvent
endommager les parties en caoutchouc

Entretien

Notre équipement a été congu pour pouvoir étre utilisé longtemps avec un minimum d'entretien.
Aprés 2000 heures de fonctionnement, il est nécessaire de vérifier I'usure du moteur et |'état de
la tariere. Aprés 3000 heures de fonctionnement, remplacer I'huile lubrifiante (huile mécanique n°®
3 ou n° 10 avec un niveau de remplissage pouvant atteindre 80 % du volume). Appelez un point
de service autorisé pour les opérations de maintenance.

e Stockez la pompe dans un espace inaccessible aux enfants, dans un endroit stable et sdr, sans
poussiére ni vibrations, en évitant des températures trop élevées ou trop basses.
* Protégez la pompe de l'action directe des rayons du soleil et gardez-la dans un endroit sombre

si possible.

Exemple du diagramme d'assemblage )
_ 1

1 Cable électrique 2

2 Tuyau de décharge 1" 7

3. Corde de sécurité —=rR

4. Valve de détection /] p )

5. Pompe submersible 4

B

Min,
05m
N\
8z
35
3

Ce produit est classé comme Equipement Electrique et Elecgronique (EEE). Conformément a la
Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter 'environnement et la santé
humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE a un
centre de collecte et de recyclage agréé.

I
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Obrigado por adquirir este produto AQUA, fabricado de acordo com os
mais elevados padroes de seguranga e operagao.

Aviso! Para sua seguranca, por favor leia atentamente este manual e as
instrugdes gerais de seguranga antes de usar o equipamento. O nao
cumprimento destas regras pode resultar em choque elétrico, incéndio e/ou

lesbes pessoais.

Dados técnicos

Cédigo de produto 683162 683163
Poténcia nominal 550W 750W
Tenséo / Frequéncia 230V/50Hz
Fluxo méximo / Fluxo maximo 91 L/min 113L/min
Temperatura maxima do liquido bombeado 0-40 °C
Profundidade maxima de sucgéo 5m
Altura maxima de bombagem 16m 21 m
Ligagéo a tomada 3/4” 1"
Enrolamento do estator Aluminio
Comprimento do cabo 10m

Peso liquido

Pressao maxima

6,95kg 8,40kg
1.6 bari 2.2 bari

Precauc¢oes Gerais de Seguranga para Ferramentas Elétricas

Medidas de seguranca do equipamento em funcionamento
AVISO! Verifique sempre se a tensao de alimentagao corresponde a que esta
indicada na placa do produto.

@ Use apenas tomadas com ligacao a terra que funcionem corretamente, de
acordo com as regulamentagodes elétricas em vigor!

e Nao torga o cabo de alimentagéo do produto.

e Nao transporte o produto segurando-o pelo cabo de alimentacdo nem puxe o cabo de
alimentagao para o desligar.

e Mantenha o cabo de alimentagdo afastado de fontes de calor, manchas de éleo, gordura,
objetos cortantes.

e Verifique a ficha e o cabo elétrico regularmente e, se estiverem danificados, ligue a um
eletricista autorizado.

e Verifique a ficha e o cabo elétrico antes de cada operagéo. Nao use o produto se notar algum
dano. Ligue para um eletricista autorizado.

e Nao sobrecarregue o produto! Pode ser usado em seguranga se forem respeitados os
parametros de funcionamento que o caracterizam. Nao use ferramentas elétricas para um
propdsito diferente daquele para o qual se destinam.

Area de trabalho
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E proibido que pessoas ou animais nao autorizados acedam a area em redor do local de
operagao do produto;
A presenca de pessoas ou animais na bacia de funcionamento do produto é proibida.

Medidas de seguranga especificas para a bomba submersivel

N&o utilize a bomba em pocos, piscinas, lagoas ou tanques onde haja pessoas ou animais nas
imediagdes da bomba ou em contacto direto com a 4gua bombeada;

E proibido operar a bomba em marcha lenta;

Como a bomba estd muito silenciosa em funcionamento, verifique sempre o estado de
funcionamento da bomba para evitar acidentes;

A instalagdo da bomba deve ser realizada por pessoal qualificado;

Para imergir e fixar a bomba na posi¢éo de trabalho, use uma corda ou corda. N&o use o cabo
de alimentagao para imerséo e fixagcdo na posi¢ao de trabalho;

Assegure um percurso do cabo de alimentagdo para que esteja protegido contra riscos
mecanicos (cortes, esticar, pressionar, etc.), fatores ambientais (fenédmenos meteorolégicos de
alta intensidade, vento forte, granizo, etc.), contacto com substancias que possam danifica-lo
(substancias corrosivas, 6leos, etc.) e contacto acidental com pessoas ou animais (podem pisa-
lo, estica-lo, pendura-lo, etc.).

Servico

A reparagao deve ser realizada apenas por pessoal autorizado, substituindo-o por acessoérios

] originais e pecas sobressalentes para evitar acidentes devido a reparagdes; inadequado.
Area de utilizagao.

B> BB

A bomba destina-se ao transporte de agua de pogos, pogcos e para pequenas obras
agricolas de irrigacdo. A construgdo especial do impulsor facilita o arrefecimento da
bomba durante o funcionamento.

NAO FOI CONCEBIDO PARA USO INDUSTRIAL.

ATENGAO! A bomba foi concebida e construida para a extragédo de liquidos sem
explosivos e liquidos ndao quimicamente agressivos, com uma densidade
maxima de particulas de 15g/m3.

ATENCAO! E estritamente proibido bombear liquidos inflamaveis ou explosivos!

Preparacao para a entrada ao servico

AVISO! SE OCORREREM RUIDOS ANORMAIS DURANTE A OPERAGAO, PARE
IMEDIATAMENTE A BOMBA E CONTACTE UM SERVICO AUTORIZADO PARA
OBTER INFORMAGOES E REPARAGOES.

AVISO! Desligue a fonte de alimentagao antes de iniciar qualquer operagao de
comissionamento, ajuste ou manutengao!

Area de trabalho:

Antes de imergir a bomba na posigdo de trabalho, certifique-se de que ndo ha areia ou
sedimentos solidos. Se houver, limpe bem o local da bomba.

¢ A bomba opera numa posicao vertical.
¢ Posicione a bomba pelo menos 0,5 m acima da base do local para que depdsitos subsequentes

de sedimentos nao afetem o funcionamento correto da bomba.

« E muito importante que o nivel da 4gua nunca desga abaixo do corpo da bomba.
o PERIGO DE CONGELAMENTO! Caso a bomba permanecga parada a temperaturas abaixo de

0°C, certifique-se de que ndo ha aguas residuais que possam congelar e, assim, destruir os
componentes da bomba.
Ligagao hidradulica

« E feito com tubos rigidos ou flexiveis de metal ou plastico.
o Recomenda-se usar um tubo com um didmetro interior pelo menos igual ao da bomba, para

evitar a diminuigdo do desempenho da bomba e o entupimento.
As dimensdes da localizagdo da bomba devem ser calculadas em relagdo proxima ao volume
estimado de agua e ao caudal da bomba, para evitar uma frequéncia demasiado elevada de
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arranques da bomba. A bomba néo deve ser sujeita a mais de 30 ciclos de arranque por hora

para evitar o sobreaquecimento do motor.

Ligacao elétrica

A bomba esta ligada a um circuito elétrico dedicado, com ligagdo a terra.

Estas bombas com motores monofasicos estdo equipadas com protetores térmicos e podem
ser ligadas diretamente a rede.

AVISO! Antes de qualquer interven¢ao no equipamento, desligue a fonte de

alimentagao da rede.

P>

N&o use solventes (como petréleo e derivados, alcool), pois podem danificar as partes de
borracha

Manutencao

O nosso equipamento foi projetado para poder ser utilizado durante longos periodos com o
minimo de manutengao. Apds 2000 horas de funcionamento, é necessario verificar o desgaste
do motor e o estado do parafuso. Apds 3000 horas de funcionamento, substitua o éleo
lubrificante (6leo mecanico n° 3 ou n°® 10 com um grau de enchimento até 80% do volume).
Contacte um ponto de servigo autorizado para operagdes de manutengéo.
Armazenamento|

e Armazene a bomba num espaco inacessivel as criangas, numa posicao estavel e segura, num
local sem p6 ou vibragées, evitando temperaturas demasiado altas ou baixas.

e Proteja a bomba da acado direta dos raios solares e mantenha-a num local escuro, se possivel.
Exemplo do diagrama de montagem i
1
7

1 Cabo Elétrico 2
2 Tubo de descarga 1"
3. Corda de seguranga =

4. Valvula de detecgao
5. Bomba submersivel i

4

NN

H Max.

NN
|
)

Min.
05m

Min.
132 mm
g

Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletronico (EEE). De acordo com a
Diretiva 2012/119/UE, ¢ proibido eliminar Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletrénicos (REEE)
como residuos municipais néo triados. Estes podem afetar o ambiente e a satde humana devido a
presenca de substincias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e
reciclagem autorizado.
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